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	    一、项目概况

	    废钢采购

	    二、项目基本情况

	    1、项目名称：昌泺公司废钢采购项目

	    2、项目类别：货物类

	    3、采购方式：询比价

	    4、采购内容：废钢采购

	    5、预算金额：（根据市场价格调整）

	    三、供应商资格条件

	    1、供应商须在中国境内注册，具有有效的营业执照，并在人员、设备，资金等方面具有相应的服务能力；
     2、本项目不接受联合体投标，中标后禁止非法转包、分包；

	  

	    

	   四、响应文件提交

	    1、递交方式：线上BPM平台报价

	    五、开标时间和地点

	    1、开标时间：2025-12-1 14:30:00

	    2、开标地点：昌泺（聊城）智能制造有限公司办公楼三楼招标室

	    六、发布公告的媒介

	    公司网站https://www.jiliao.net/cljxadmin.php

	   七、联系方式

	    1、采购人信息：

	    名称：昌泺（聊城）智能制造有限公司

	    地址：聊城经济开发区辽河路169号

	    联系人：刘召建

	    联系电话：15963160800


废钢技术要求及验收标准 
一、废钢按品种分成四大类：
1实心钢板；2花棱钢板；3圆铁饼；4低碳废钢。
废钢体积要求

1.普通废钢钢板轮廓尺寸（对角长度）在80-400mm范围的，厚度在9-50mm，实心面积≥30%，不需要剪切下料的废钢。

2.普通废钢是钢板冲下来的圆铁饼等下脚料，直径在φ30～φ300mm，厚度≥9mm以上的，不需要剪切下料的圆铁饼等废钢。

3.低碳废钢块度10mm--200mm（最大对角线），且厚度≧1mm。
三、废钢化学成分要求
普通废钢化学成分要求：

	化学成分
	含量%
	
	化学成分
	含量%

	C
	≦0.5
	
	Bi
	≦0.005

	S
	≦0.03
	
	Mo
	≦0.15

	Si
	0.10-0.50
	
	Al
	≦0.015

	Mn
	≦1.20
	
	Ni
	≦0.1

	P
	≦0.05
	
	As
	≦0.05

	Pb
	≦0.006
	
	B
	≦0.002

	Zn
	≦0.05
	
	Sn
	≦0.06

	Cr
	≦0.2
	
	Cu
	≦0.5

	Ti
	≦0.04
	
	V
	≦0.05

	Ce
	≦0.02
	
	Zr
	≦0.035


低碳废钢（聊城郑家）化学成分要求：

	化学成分
	含量%
	
	化学成分
	含量%

	C
	≤0.5
	
	Mo
	≤0.06

	S
	≤0.03
	
	Sn
	≤0.025

	Mn
	≤0.3
	
	V
	≤0.04

	P
	≤0.05
	
	Cr
	≤0.06

	Pb
	≤0.008
	
	Ti
	≤0.04

	Zn
	≤0.03
	
	
	


四、废钢外观要求：

1、废钢表面外观应保持清洁，不得带有土、泥沙等杂质，不得带有氧化皮和镀锌层，不得带有水、油漆、废油、切削液等污染物；表面锈蚀面积≦10%，灰土夹杂≦1%。

2、废钢存放：废钢不能露天存放且地面不能潮湿。

3、同批次废钢的材质要一样，不能有其他化学成分的废钢。不得夹杂有铸铁件、有色金属件、合金钢等杂质以及危险品(如弹头、密封器等)。一批或一车废钢的成分应均匀一致，以便于配料。

五、取样与验收：

1、取样：GB/T 20066-2006《钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法》第8项

2、外观检查：按废钢分类标准和废钢外观要求进行检查，外观检查合格后再取样进行化验。

3、检验频次:每批对外观和化学成分进行检验。对于化学成份，当不大于 50 吨时，取样五块(试样必须具有代表性)，送化验室化验。当大于 50吨时，取样十块(试样必须具有代表性)，送化验室化验。
4、化学检验项目：C、Si、Mn、S 、P等5种元素，光谱检验为20种元素，见附表。
5、锈蚀或杂质超过标准要求的根据情况降级使用及结算。
5.1 一级：规格尺寸在规定范围内；外观合格，没有或表面有轻微浮锈；化验成分全部合格。价格按合同价格执行。
5.2二级：厚度6-9mm的普通废钢占比10%；化学成分有1项超标，（其中普通废钢 0.2%≦Cr≦0.3% 0.04%≦Ti≦0.06% ； 低碳废钢0.06%≦Cr≦0.09%  0.04%≦Ti≦0.06%）；10-20%废钢表面有陈锈。价格每吨比合同价格降低10元。
5.3三级：厚度6-9mm的普通废钢占比20%；化学成分有2项超标，（其中普通废钢0.3%≦Cr≦0.4 %  0.06%≦Ti≦0.08%；低碳废钢0.09%≦Cr≦0.12%  0.06%≦Ti≦0.08%）；10-20%废钢表面带有锈蚀坑。价格每吨比合同价格降低20元。

5.4拒收：厚度6-9mm的普通废钢占比30%；化学成分有3项超标，其中普通废钢Cr≥0.4 % Ti≥0.08%，低碳废钢Cr≥0.12%  Ti≥0.08%；20%以上废钢表面带有锈蚀坑。
六、付款方式及期限：电汇，两个月滚动付款（如1月份供货、开具专用发票、挂账，3月31日前付款）。

七、送货：根据公司电话通知按需供货。

